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お式 

ま巧ユニット 
SRK56TP2 


室がユニット 
SRC56TP2 


圍图置 


このたびは王菱重エビーバーエアコンをお買い上げいただ走，まこと 
にありがとラございました。 

■ご使用前に，この取扱説明書をよくお読みのラえ正しくお使いくだ 
さい。 

■この取扱説明書は保証書ととをに，必要なとさにお読みいただける 
よう大切に保管してください。 




家庭用エアコンには最大で C02 
(温暖化ガス）3,600 kg Iこ 
相当する フロン 類が封入されて 
います。地巧温暖化防止のためI 
移設'修理'廃棄寄こあたっては 
フロン 類の回収が必要です。 


この表示は，家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入され 
ていることを，ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外 
し時はフ□ン類の回収び必要です。<廃棄時には家電 I 」サイクル法の 
制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ，お実にフ□ン類 
の適正処理びなされます。> 


乂^兰菱重工 


:の星に、た I 


ま全上のごま意 .] 

快適にお使いいただくために…4 

各部のなまえ . 已 

リモコン操作について . 7 

運転前の準備 . 9 

自動';令房'暖房'ドライ'空清運転••■13 

ドライ運転 . 14 

(お好み'愛情•ランドリー） 


1已 


風量-風向調節 


ワープ運転 . 16 

おまかせ気流運転 . 16 

タイマー運転をじよラずに••■17 

バイオク U ア運転 . 19 

を機能の設定 . 吕〇 

パワーセーブ 運転' 

内部ク U —ン運転 
チヤイルド□ック， 


お手入れのしかた 
据え付けについて 


故障かな？ 

仕様 •• 


•21 

•26 

•27 

•29 


保証と アフターサービス ……30 
(必ずお読みください） 


お客様ご相談窓 □ 


•30 


運拓の前に■量のしかた ■ 便利な機能 ■お手入れ■困つたとをは 

















































安全上のごミ主意 


•ご使用前に，この「ま全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は，いずれも安全に関ずる重要な内容を記載していまず。必ず守ってください。 
記載内容を巧5ないことにより生じた損害に巧し当社は一切責任を負いません。 

『本機器は家庭用空調機器でず。特殊用途(食品-動植物-精密機器-美術品の保をなど)に使用された 
場合は保証箭囲がとなりまず。』 


A 警告 

、 

誤った取り扱いをした時に，死 t 和重傷などの重大な結果に結び付くおそれが大きいもの。 

A ま意 

誤った取り扱いをした時に，傷害を負ラおそれ1または物的-環境的損害のおそれがあるをの。 
状況によっては重大な結果に結び付くおそれがあるもの。 


•本文中に使われる"図記号"の意巧は次のとおりです。 


Q 

絶巧に行わない。 

€ 

電源プラグをコン 
セントか5巧く。 

〇 

必ず指示に従い 
行ラ。 

a 

必ずアース線工事 
を行ラ。 


• お読みになった後は，お使いになるちがいつでち見5れる所に必ず保管してください。 


^ 据付け上のミ主意事項 


1 


A 警 


化 

♦指定ち媒 W がは使用（ち媒補巧•入替え）しな 
い 

機器の故障や破裂，ヶガなどの原因にな 0 ます。 

♦据え付けは，お買い上げの販売店または専門 
業者に依頼する ' 

ご自分で据え付け工事をされ不備びあると.水 
漏れや感量火がの駆!になります。 

参電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用 
ずる 

専用 Li (列のコンセントを使用すると発熱，火災 
の願になります。 

♦漏電しゃ断器を取り付ける 

漏電しゃ断器び取り付けられていないと感電， 

ぶの願になります。 

♦アースを確実に行う 

アース線は.ガス管，水道管，避雷針,電話のアー 
ス線に接続しないでください。ア-スび不確実 
な場合は，故障や漏電のとさに感電の原因にな 
ります。電気工事，アースエ事には資格び必要 
です。 


A を 


意 

♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設 
置は行わない 

万ーガスび漏れてユニットの周囲にたまると， 

\ \) 発火，火災の原因になることがあります。 1 

V 

♦ドレンホースは，確実に排水ずるように配管 
する 

不確実な場をは，屋内に浸水し，家財などを請 
■0 日ず願になることびあります。 

J 


□ 





















A 警 

化 

電源プラグや電源コードについて 

♦電源コードは，束ねたり，引っ張ったり，重 
いちのを載せたり，加熱したり，加工したり 
しない 

感電や発熱，义ぶの原因になります。 

♦電源コードは，途中で接続したり，延長コードの 
使用 • 他の電気器具とのタコ足配線をしない 

感電や発熱，义ぶの原因になります。 

♦電源プラグを巧いて停止をしない 

感電や义がの原因にな D ます。 

♦電源プラグ•コンセントにホコリの付着，詰 
まり，びたつきびないことを確認する 
電源プラグを差し込む際は刃の根元まで確実 
に差し込む 

ホコ U の付着，詰まり，びたつきびあると，感 
K 電や乂がの願になります。]ンセントにびた 
コきがある場合は，お買い上げの販売店に相談 
してください。 

♦異常時(こげ臭いなど)は，運転を停止して電 
源プラグを抜く 

異常のまま運転を続けると故障や感電，火災 
などの原因にな 0 ます。お買い上げの販売店ま 
— たはヴ-ビスフ□ントセンタ-に相談してくだ 
さい。 

室内/室がユニットについて 

U モコンについて 

•吹出□や吸込□に指や棒などを入れない 

内部でファンが高速回転していまずのでケガの 

1 \) 原因にな 0 ます。 

•室内ユニット内部の洗浄はお客様自身では行 
わず，必ずお買い上げの販売店またはヴービ 
スフ□ントセンターに相談ずる 

腐で 1,3 日ぺージ 

誤った洗浄剤の選定-使用ち法で洗浄を行ラと， 
mm 樹脂部分び破損したり水漏れなどの原因になり 
ます。また，洗浄剤が電気品やモ-夕にかかる 
と故障や乂災の原因になります。 

♦リモコンは乳幼児の手の届かない場所に保管 
ずる 

電池を飲み込むなど事故の原因になります。 
mm 飲み込んだ場合は直ちに麵に相談して 

、グくださぃ。 

誤操作びあった場合，意図しない運転になりま 
す。 

運転について 

♦長時間ち風を身体に直接あてたり，をやし過 
ざない 

♦機械油など油成分び浮遊している場所では使 
用しない 

体調悪化や健康障害の原因にな D ます。 

ひび割れ，感電•引火の原因にな 0 ます。 

♦調理室など油煙のをいところ，または可燃性 
ガス-腐食性ガスや金属製のホコリのある場 
巧では使用しない 

火がや故障の原因になります。 

参 エアコンび;ちえない，暖ま 6 ない場合は，；を 
媒の漏れび原因のひとつとして考え 5 れるた 
め，お買い上げの販売店にホ目談ずる 
ち媒の追加を伴う修理の場合は，修理の内容 
をサービスマンに確認する 

エアコンに使用されている;ち媒は安全です。 

ち媒は通常漏れることはありませんび.万-を 
臘腫内に漏れ，フアンヒ-夕-，スト-ブ. 

コン□等の义気に触れると有害な生成物び発生 
する原因にな 0 ます。 

ノ 


B 


使用上の注意事項 


運乾の前に 














安全上のごミ主意（つづき) 


^^使用上の注意事項（のつづさ） ^ 

A を 意 

電源プラグや電源コードについて 

♦電源プラグをなくとをは，電源コードを引つ 

31つて巧かない 

♦濡れた手で電源プラグの抜き差しや，スイッ 
チを操作しない 

お線の一部び断線して発熱，火災の原因になる 
1 X 7 ことがあります。 

感電の原因になることびあります。 

♦長期間使用しない場合は，電源プラグを抜< 

0 ^ 巧コリびたまると発熱，火災の原因になること 

があります。 

♦雷び鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停 
止し，電源プラグを抜く 

被雷すると，故障の原因になることびあ D ます。 

♦お手入れをすると走は必ず運転を停止し，電 
源プラグを巧く 

巧部でフアンび高速回転していますのでケガの 
願になることびあります。 


室内/室がユニットについて 


♦室内 ユニット にぶ5下がったり，室が ユニッ 
卜の上に乗ったり，物を載せたりしない 

室内ユニットの落下，室外ユこットからの落下 
や転倒などによ0ケガの原因になることがあり 
ます。 


Q 


♦殺虫剤やペイントなどの可燃性スプレーを吹 
出□近くに置いたりエアコンに直接吹き付け 
なし、 


>室内.室が ユニッ トの下に他の家電製品や家 
財などを置かない 

水滴び滴下する場合びあ 0. 巧損や故障の原因 
になることびあります。 


Q 


発火，乂災の原因になることびあります。 


Q 


♦エアコンを水洗いしたり，花瓶などの水の入 
つた容器を載せたりしない 


偉内.室外 ユニッ トの熱交換器(アルミ フィン） 
にはさわ5ない 


戀 


感電や火災の原因になることびあります。 


Q 


ケガの原因になることびあります。 


>室外ユニット周辺に，物を置いたり，落ち案 
がたま!5ないよ5にする 


〇 


落ち葉などがあると，ル動物が侵入して，内部 
の電気部品に触れると，故障や火災の原因にな 
ることびありまず。 


B 










^使用上の注意事項（のつづさ） ^ 

A ミま 意 

運転について 

♦動植物に直接風をあてない 

♦長期使用で傷んだままの据付台などで使用し 

動植物に悪影響をおよぼす原因になることびあ 
ります。 

ない 

ユニットの落下につなびり，ケガなどの原困に 

1 ^ なることびあ0ます。 

♦食品-動植物-精密機器-美術品の保をなど 
特巧用途には使用しない 

♦ブレーカー，ヒューズの容量を守る 
ヒューズの代わりに針金などを使わない 

このエアコンは居室用です。他の特殊用途に使 

1 X ； 用しますと品質低下などの原因になることびあ 
ります。 

発熱，火がの願になることびあります。 

燃焼器具と一緒に運転ずる場合 

♦エアコンの風び直接あたる所に燃焼器具を置 
かなし、 

参燃焼器具と一緒に運転ずるときは，こまめに 
換気ずる 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることびあ0 

L 

換気び不十分な場合は，酸素不足の原因になる 
ことびをります。 


\ _ / 


^移設-修理時の注意事項 ^ 

A 警 告 

•修理はお買い上げの販売店，または修理受付 
窓□に相談ずる 

♦エアコンを 移動再設置ずる場合は，お買い上 
げの販売店または修理受付窓□に相談ずる 

ご自分で修理をされ不備があると水漏れや感電. 

がなどの願になります。 

V 

据え付け不備びあると感電-火災の原因になり 
ます。 

J 

快適にお使いいただくために 


r 

•室内の温度は適温にしましょラ 

•必要なときだけ運転しましよラ 

冷やし過ぎ，暖め過ぎは健康に良くありません。 

また，電気代をムダになります。 

タイマーを有効に利用し，必要なとさだけ運転するよ 
つに しまし よつ。 

•エアフィルターの掃除は2週間に1回行 
つてください 腐で 3 ぺージ 

エアフィルターび目詰まりすると冷•暖房能力が低下 
し運転音が大きくなります。 

また，電気代をムダになります。 

•風向調節をしましょラ 

室温のムラをかなくするため，上下-左ちの風向を調 
節しましょう。エアコンの据付位置に合わせて風向調 
節びでをまず。 

•直射日光やすを間風を入れない 

;令房時は直射日光をカーテンやプラインドでさえぎり 
ましよラ。窓や出入□は換気のとき!; 1 がは閉めてくだ 
さい。 

•を房時には熱の発生をかなく 

;令房効果を高めるため，室内にはでさるだけ熱源にな 
る物を置かないでください。 

J 


運面の前に 

















各部のなまえ 



左ち風向調節ルーパ’-> >-上下風向調節フラップ 

1已ぺージ 1己ぺージ 



バイオクリアフィルター 


酵素の働さによ0アレルギーの原因物質を 
分解します。9, 24 ぺージ 

吸込空気温湿度検知部- 


本体表示部 


本体運転ボタン 

原8 ぺージ 

運転ランプ（緑）- 

♦エアコン運転中に点灯します。 

♦ホッ ト キープ時はゆっくり点減します。 

廠27 ぺージ 

♦エアコン異常時には速く点滅します。 

裏表紙 










リモコン信号受信部 


タイマーランプ(黄） 

♦タイマー運転中に点丹します。 
♦エアコン異常時には点滅します。 

岐裏表紙 

クリーンランプ(緑） 

♦内部クリーン，バイオク U ア運転中に 
点口します。 










































































































































空気吸込口 


熱交換器 
(アルミフイン） 

空気吹出口 

運転モードによりを風または 
温風び枚さ出します。 

室夕'!•フアン 

(本体内部にあ0ます） 


谐前 




除湿水を排出します。 


お知5せ 

•室外ユニットから水び出る場合びありますび，故障ではありません。匹を吕7ページ 

•運転を停止してを，室外ユニットのフアンは本体イ呆護のため約1分間回り続けます。 B ぷ吕7ページ 


付属品 


置因图 


回 




空気清ミきフィルター 
「バイオクリアフィルタづ 
L (淡オレンジ） 」 


リモコン リモコンホルダーフィルターホルダー に個） 空気清ミき フィルター 

原7 8ぺージ （本体に付属） 「備 長质 フィルタ ー1 

L (グレー)」 



単4お乾電池 
に個） 


木ネジ (2 個） 
(リモコンホルダー 取付用） 


本文中に使われる"見出し"の意味は次のとおりでず。 


お知5せ 

1」モコンの設定，運転内容などの補足説明です。 

お願い 

機器を正し <機能させるためのお願い事項です。 


運乾の前に 


□ 







































































リモコン操作について 



•下図は説明のため全部表示してありますが，実際は該当部分のみ表示します。 


運転切換ボタン 
際13ぺージ 


温度ボタン- 
際13ぺージ 


おやずみボタン 
原17ぺージ 


左ち風向ボタン 

廠1曰ぺージ 


上下風向ボタン 

1己ぺージ 


ワープボタン 
蚊16ぺージ 


タイマー設定ボタン 
廠17ページ 


内部クリーンスイッチ 
際20ぺージ 


[カバーを開けたげ態] 



送信部 


運転/停止ボタン 
陽 13 ぺージ 

風 量 ボタン 
1己ぺージ 

おまかせボタン 
廠 1 目 ぺージ 

ドライボタン 
廠14 ぺージ 

バイオボタン 
廠 1目 ぺージ 

チャイルド□ックボタン 
陽 20ぺージ 

パワーセーブスイッチ 
陽 20 ぺージ 

リセ ッ トスイ ッチ 
廠 1 日 ぺージ 


送信のしかた 



• U モコンの各ボタンをエアコン受信部に向けて巧すと，信号が送5 
れまず。受信すると"ピッ"といラ受信音がします。 

•電子式点灯ち式の壁光打（インバータ堂光灯など）やテレビとエア 
コンはでさるだけ離してください。 

•直射日光はカーテン传ブラインドでさえざってください。（リモコン 
の送信距離が短くなることがありまず） 


□ 


























































































































































リモコンの受信音について 

参設定温度34む，自動運転時の±日，自動運転，風量自動に変更したとさは受信音（ピッピッ）がします。 
運転/停止ボタンで停止ずると，受信音（ピーッ）がします。暗いところなどでご使用いただくときに便利 
です。 


設定温度 


ぷブ三巧ブ？白 

ピッ ピッ ピッピッ ピッ ピッ 


自動運転 


三'ゴは - +G ^ ^ i 

ピッ ピッ ピッピッ ピッ ピッ 


運転内容 


ドライ- ► 空清-►自動-►ち房-►暖房 

ピツ ピツ ピツピツ ピツ ピツ 


風 量 設定 






HE 

IHE 


I 1 E 


猫） 

( JET ) 

咱動） 

恒を 

仲) 

ピツ 

t 

ピッ 

ピッピッ 

ピッ 

ピッ 

1 


u 下の場合はピッと鳴ります。（ピッピッと鳴りません） 

• 空清運転時に風量設定で自動に変更した場合。 

• ワープを設定後，設定解除し風量自動設定に戻った場合。 


リモコンで運まち操作ができないとき 


■電池切れではありませんか？ 

•送信してもエア]ンから"ピッ"音がしないとき。 

•表示部がラすくなったり，表示が出ないとき。 

• ( J 表示のあと全表示になったとさ。 

このよラなとさは，新しい乾電池と交換してをラー度操作を軒り直してください。 
それでも操作できない場をは点検-修理をお買い上げの販売店にご相談ください。 


リモコンび使えないとを(応急運転） 

本体運転ボタンで応急運転をしてください。 

本体運転ボタンを一度巧すと自動運転で運転を開始し，再度押すと 
停止します。 

•本体運乾ボタンを已秒上巧しつづけないでください。 

押し続けるとサービス時传エアコン移設時に使ラ強制;令房運転に 
な0ます。 



運乾の前に 


□ 












































運乾前の準備 


室巧ユニットの準備 


&吸込ネルを開ける 



左も側面の凸部に手をかけ手前に弓 I き上げると約日0’ 

開いた状態で静止します。 それ LU 上引き上げるとパネ 
ルび外れることびありまず。ま意してください。 


〇 備長炭フィルター(グレー)と/イオ 
クリアフィルター(淡オレンジ）を 
フイルターホルダーにそれぞれ取り 
付ける 



バイオク U アフィルター 


※バイオク1」アフイルターはプ1」ーツ（ひだお状）び 
手前側になるよラに取り付けてください。 

※倫長炭フィルターはどち5を手前にしていただいて 
を結構です。 


0 エアフィルターを取り付け，吸込パ 
ネルを閉じ，電源プラグを差し込む 



エアフィルターの両側を上図のように持ち，奥までし 
つかりと拝入します。エアフィルターなしで運転する 
と故障の原因になります。吸込バネルは左ちそろえて 
軽く押したあと中央部を輕く押さえてください。 


0 左ち2枚のエアフィルターを外し， 
フィルターホルダー(付属品)を取り 
外す 



エアフィルターの取っ手を軽くつまんで上に少し上げ, 
手前に取出してください。 


〇 フイルターホルダーをガイドにミなつ 
て止まるまで挿入し，取り付ける 



※備長炭フィルター,バイオク U アフィルターは左ち 
どち5に装着していただいてを結構でず。 


/ \ 

A ま意 

•吸込パネルを開けるとさは，吸込パネルのをち 
側面にある凸部を持ってください。 

他の部分を持って暇込パネルを開けると故障の 
原因になります。 防22ページ 

•エアフィルターの取巧•取がしの際に.エアフ 
ィルターを無理な力で脱着ずると，天面パネル 
が外れるおそれびありまず。 
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ノ 






















































































































ンの準備 


■乾電池の入れかた 

① 裏ブタをがず 

② 乾電池を人れる（単四2本) 

③ 裏ブタを取り付ける 

④ 時刻設定を行う 


/ 

\ 

乾電池について 



•乾電池の寿命は目力月〜 ] 年でず。（ご使用状況により異なりまず） 

•乾電池には「使用推奨期限」び B 月示されていまずび，エアコン製造年月により使用期間び短くなる場合びあ 
りまず。なお，この期間び週ざに乾電池でを使用でをることびあります。 

•付属の乾電池は最初に運転動作を確認するためのちのですので，通苗より早く消耗することびありまず。 

お願い 

•乾電池交換は2個同時に新しい乾電池（単四）をお使いください。（アルカ U 乾電池をお勧めしまず） 

•ちい乾電池と新しい乾電池および異種（マンガン•アルカ U ) の乾電池を湿ぜて使わないでください。 
•充電式乾電池は使用しないで<ださい。 

ミち意スイッチ操作時のま意 

• r 內部ク U —ン丄「パワーセーブ」，「1」セット」スイッチは先の短いをの（ボ 
ールペンなど）で真つすぐ下へ押して<ださい。 

先が細くて長いをの（シャープペンシルなど）で斜めち向か5強くスイッチ 
を押さないでください。スイッチが戻らなくなるおそれがあります。 


お知5せ 

乾電池を入れ換えたとさは，据付位置設定，内部クリーン，パワーセーブの内容は初期設定になります。乾電 
池交換後に再度設定してください。 D 貫111 2日ページ 

\ _ _ _ 

■ リ モコ ン表示に異常びあつた場合 

U セットスイッチをボールペンなどで真つすぐ下へ押してください。 

U セットスイッチを押すと時刻設定のモードとなるため，時刻を正しくをわせてください。 

■ リモコンホルダーのご 利用 について 

U モコンホルダーを利用すると壁や柱に U モコンを取り付けたままご使用になれまず。 

この場をは， あ5かじめエアコンび正常に受信ずることを確認したうえで取り付け 
て < ださい。 


リモコン取り扱い上の 注意 

•直射日光の当たるところ，ス I -ーブや電気カーぺットなど温度の高くなるところに置かないでください。 

• U モコンは落としたり，踏んだり，上に重いをのを載せたりせず， T 寧に扱ってください。 

• U モコンに水などの液体がかか5ないようにしてください。 

• U モコンと室内ユニットの間をさえざらないでください。 

•長期間使用しない場を，乾電池を取り出してください。 

\_ J 





運乾の前に 


EE 

























運乾前の準備（つづき) 


据付位置設定のしかた 


エアコンの据付位置に合わせて風向範囲を設定することびでさまず。 


1300 


V 


据付位置 
表の 


運転 
切巧 


1おやずみ I 


m - 


因 


I 左ち I [_ 

向 

上下) I おまかせ II 

¢7-プ I バイオ I '•ライ I 

U I 

I 切 I 

ブイ7— ifO .3 け押レ 

A L 予約 I 
▼ [取消 I 


[カバーを開けた状態] 


エアコンを運転中の場含はボタンを巧し，エアコンを停止します 

-0 


:左ち 1 と I 上下 I ボタンを同時に巧す 
己砂拟上押し続けて<ださい。据付位置表示び点滅します。 

点滅中にボタンを巧す 

ボタンを押すたびに表示が切り換わります。 

お部屋の据付位置に合わせて設定ください。 

► | L — J | —► L — J | ■ 

中央据付 ち寄り据付 


. I 口 - 

左寄り据付 




運お 

信止 


ボタンを押す 


I 分 L ぶ^にエアコンへ送信してください。エアコンは据付位置を記憶します。 


/ 

\ 

エアコン据巧位置と風向範囲 



I 」モコンのお付位置設定に合わせて下図の風向範囲になります。 


左寄りお付 



ち方向※ 


中央据付 



風向範囲 


ち寄りお付 



左方向※ 


※壁側へ吹き出さなし)ように風向範囲を約30°制限します。 

v _ J 




お知5せ 



♦一度据付位置を設定すると，エアコンは電源プラグを掠いても据付位置を記憶しています。据付位置を変更 
する場をは，再度リモコンで設定し直してください。 

♦運転中は据付位置設定を行ラことはでさません。 

•壁か5已日 cm 技巧に据付ずるときは据付位置設定を「ち寄り据付」 I または「左寄り据付」に変更されるこ 
とをおすすめします。 

\_ J 
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■現在時刻の合わせかた 

リセツトまたは乾電池を入れると自動のに時刻設定のモードになりまず。 

•タイマー運転は，現在時刻を基準にセットされます。時刻を正しくをわせてください。 


自動 


刷日 


が 


風量 


風向 

左ち ] 1 上下) i おまかだ1 

をーフ 'i 〔バィオ S 〔ドラィ1 

回’ 

1切1, 

タィ 7 - 

▼ 

— 0:36 押し 

^ [ W | 

1 1取消1 


運巧" 


停ホ 



[カバーを開けた状態] 


々 


〇スイッチを押す 

ボールペンの先などで 真つ すぐ下へ押してください。時刻表示び点滅します。 


時刻表お点滅中に 


ボタンを押す 


m またはし。ボタンを押し，現在時刻に合わせます 
權む） 展る） 


運転 


停止 


ボタン，または G テ 約〕 ボタンを押す 


] 分政内に押してください。時刻表示の点滅び点灯に換わり，設定び完了し 
ます。 


お知5せ 

•時刻設定を行5場合， U モコンの内容は全て U セツトされます。 


同じ部屋にエアコンを2台設置ずる場合 


1つのお部屋にエアコンを2台設置した場を， ] つの U モコンで2台のエアコンを同時に動作させたくないとさ 
に設定します。 U モコンと室内 ユニッ トの両ちを設定してください。 

■リモコンの設定 

①リモコンの襄プタを外し，乾電池を取り出す 
感乾電池横の切換線をニッパー等で切断する 
感乾電池を入れて，雲プタを取り付ける 


切断 



■室内ユニットの設定 

①電源プラグをコンセントか5外し1分程度経った後，再び電源プラ 
グをコンセントへ差し込む 

® 上記の手順で設定したリモコンを巧象の室内ユニットに向け，リモ 
コンのリセットスイッチを巧して信号を送信する 

U セットスイッチを押してから約巨秒後に信号が送信されるので， 
しばらく U モコンを室内ユニットに向けておいてください。 

® 室内ユニットか5の受信音"ピー"を確認する 

設定が完了すると，室内ユニットは"ピ ー" という受信音がします。 
(受信音がしなかった場ををラー度最初か5やり直してください） 



運乾の前に 
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自動•冷房•暖房•ドライ•空清運乾 


f 


1 

:冷房 i ■…- 

鬥 ['V 1日:3日 

U 申了-口が 


運転切換をしてか6運転開始する場合は手順〇か5， 

運転切換をせずに運転開始ずる場合は手順0か5の操作になります 



IS ボタンを押す 


ボタンを押すたびに運転が換わりまず。 

お好みの運転〔自動-冷房-暖房-ドライ-空清）に設定します。 

-> 自動一 ► 冷房一暖房一 ► ドライー►空清 



温度 


おやずみ W 風量 





ドライを選んだときは，お好みドライになります。 

ドライ運転の種類はドライボタンで切り換えられます。 

陪14ぺージ 


w \ ボタンを巧す 


▲ 


温度を変スたいとき 


温度設定のめやず 

'、み 百 r つ【 


/ 、A 百 

/で 厉 

2日 。 C 〜 28 °C ^ 

暖 房 

2日む〜24む 

しドライ 

24む〜2 6む J 


温度ボタンを押す 


m またはし。を押して温度を設定します。 

•1 8む〜3日むの範囲で設定でさます。 

♦空清運転時は温度設定でさません。 


自動運乾の温度設定 

【ちょっと寒いとき】 

ボタンを巧ず 

ボタンを押すごとに rc ずつ高めに設定します。 
C !一... 一 + 5と6段階に調節できます。） 


【ちよつと暑いとき】 

I ▼ II ボタンを巧す 

ボタンを押すごとに rc ずつ低めに設定します。 
(-/' 一…^ - 6 と目段階に調節できます。） 


自動運転時の表示例 


白動 

[¥W 

1^^ 

+ n 

- U C 脚日 

LJ 

'。今公 


自動運転について 

•運転開始時の室温，外温に応じて;令房•暖房-ドライ運転を自動的に選択し 
ます。その後，室温の変化に応じて運転内容を自動的に切り換えまず。 
•自動運転の内容がをわない場合は;令房-暖房-ドライ運転に切り換えて運転 
して < ださい。 

•自動運転時の±日の設定は.それぞれ;令房24む，暖房26で，ドライ2己むと 
なつています。 


停止ずるとさ 


^ボタンを巧す 

• r 內部ク U —ン運転」が設定されている場をは，停止ボタン 
を押した後に内部ク U —ン運転を行います。11^30ページ 

• r 内部クリーン運転」を停止したい場合は，再度停止ボタンを 
押してください。 


お知6せ 

•再運転してをすぐに運転しないことがあります。11^ 27ページ 
•運転中に風の吹き出しが止まることがあります。27ページ 

•付属のバイオク U アフィルター，備長炭フィルターを取り付けますと設定した運転をしながら空気清浄を行います。 
•空清運転は送風運転により空気清浄を行います。冷-暖房運転は行いません。 

、•室温は設定温度とかし差が出る場合があります。_ 


田 




























































































































ドライ運乾(お好み • 愛情 • ランドリー) 






運転 

切換 


おやすみ 


ドライ 


I 日:3日 


I 


0如1 


▲ 

温度 


運拉 

停止 


風量 


左ち I 上下] I おまかせ 


をイオ〕把ライ〕 


入 



切 

1 


aIM 予約 ] 

▼ JI 取ミ引 


[カバーを開けたが態] 



おィ) ボタンを巧す 
「ドライ運転の種類」を選ぶ 

ボタンを押すたびに表示が切り換わります。 

〈運乾切換で「ドライ」を選んでいない時〉 

^、り -^な- 


(愛情ドライ） 

ドライ切換前の 
運転内容 


(ランド IJ - ドライ） 


無表 7 J ^ 


(お好みドライ） 


〈運乾切換で「ドライ」を選んだ時> 

^、り -^ & 


(愛情ドライ） 


(ランド IJ - ドライ） 


無表71^ 


(お好みドライ） 


L © 


運転 

停止 


ボタンを押す 


運転を開始します。 


ドライ運乾ガイ 


广 

運転の内容-使いち 

風量*風向 

\ 

:曰 口 

/nn 打 

の愛情ドライ 

梅雨時，秋の長雨時 

•ノ ':ワーを抑えた省エネ運転です。 

•室温16で政上で使用してください。 

自動設定です。 
(変更でさません） 

自動設定です。 
(変更でさません） 

なランドリー 

ドライ 

室内でミホ濯物を干す時 
(補助乾燥） 

•室内-がの温度に応じて1 ;令房-暖房- 
ドライを自動的に選択します。 

•3 時間後に自動的に運転を停止します。 
•十分に乾かないときは，再度ランド U — 
ドライ運転をしてください。 

•室温が変化しますので，室内に人がい 
ないとさにお使いになることをお勧め 
し永日0 

風量は自動- 」 ET のみ 
設定でさます。 

風向は変更でさません。 

お好みドライ 

冷房では寒すぎる時 

•設定温度や風向を，お好みにをわせて 
自由に設定でさます。 

風量は自動- JET のみ 
設定でさます。 

風向は変更でさます。 

] 8〜30むの範囲 
で設定でさます。 


運拓のしかた 


田 
























































































































































風量•風向調節 



風量調節 


運転中に®*ボタンを押す 


自な 

—► 


—► 


—► 

圓 

—► 


IM 




Hag ! 


IQ 




启甄 願） （中） 猫） （ JET ) 



風量切換(パワーセレクト） （; 令房，暖房，自動運転時) 


運拉 

切換 


おやすみ 


▲ 

温度 

▼ 


運拉 

停止 


風量 


左ち 

J 

風向 

r 上下1 r ぉまかせ1 

(ヮ-プ)(バィォ)(ドラィ) 

入 

夕つイ— 〇"0:3巧巧し 

^1| ( 予の1 


/風量 

運 

転 1 

自動 

能力に応じて風量が変化ずるおまかせ運転（風量自動） 

JET 

最を高能力で強力な運転 

(風量最大） 

強 

高能力で強力な運転 

(風量大） 

中 

標準的な運転 

(風量中） 

1弱 

能力をおさえた運転 

(風量ル） イ 


[カバーを開けた状態] 


♦可動節囲とおすすめずるスイング停止角度 


•空清運転時の風量自動は，風量が強と JET の間に固定されます。 

澤転中にに巧ボタンを巧す 

- g 一 - g 一 刀 一 g 

(スイング停止） 


上下風向調節(フラップ) 


ボタンを押ずたびに表 
示が切り換わります。 
お好みの位置を選んで 
<ださい。 





を房-お好みドライ 

暖房^ 

巧動箭囲 

為 

為 

おすずめ 

ぶ！刀 

または 

ィまたは i . 


(上下スイング) 


上下スイング中にスイングを停止した場合，停止 
した位置をマイコンが記憶します。次回運転時， 
フラップは前回と同じ位置にセットします。 

( x モリーフラップ機能） 


左ち風向調節 


運転中に国ち II ボタンを押す 


ボタンを巧ずたびに表示び切り換わります。お好みの位置を選んでください。 


一口ー ローロ 

— ► ロー。^ 

4 4 4 k k A i V 

(スイング停止）（最左側） により） 冲央） 佑より） 

一 L - J i - L - J 4- U - J 4 - L - J 一 

イ AWAV W V V V V 

(左もスイング） （スポット） （ワイド） （最ち側） 


左ちスイング中にスイング 
を停止した場合，停止した 
位置をマイコンび!己隱します。 
次回運転時，ルーバは前回 
と同じ位置にセツトします。 
(>< モリールーパ機能） 


r 

お知5せ 


お願い 


•暖房運転開始時は;令風吹出防止のため，フラップ*ルー 
バが水平-中央向きになります。温風が出はじめてから 
設定した風向位置になります。 

•暖房運転時は室温が設定温度より高くなったとさ，また 
は除霜運転になったとさ，フラップ-ルーバが水平•中 
央向きになります。 

•上記のとさ風向設定はでさません。温風が出はじめ設定 
した風向位置になった後，風向調節を巧ってください。 


•風が長時間直接お肌にあた5ないよラにしてく 
ださい。 

•冷房-お好みドライ運転時は長時間の真下吹さ 
運転はしないでください。吹出口などに露がつ 
いて滴下ずることがあります。 

•フラップ-ルーパは手で動かさないでください。 
角度が変わったり，全開にな5ない場をがあり 
ます。また，故障の原因になります。 


田 


































































































































































ワープ運乾 



[カバーを開けた状態] 


運転中にをゴ ボタンを 押す 

ボタンを押すたびに表示が換わります。 


(ワープ運転） 


通常の運転表示 
(ワープ運転解除） 


ワープ運転について 

高温風-冷風でエアコン周辺か b すばやく暖めたり冷やしたりし 
ます。約1已分後に自動的に終了します。 


お願い 


ワープ運転のとさは室温調節を行いません。 

;令え過ぎ，暖まり過ぎのとさはワープ運転を解除してください。 


お知らせ 


>プ□グラムタイマー運転時はワープ運転はできません。 

>入タイマー運転のとさは入時刻からワープ運転を開始します。 
入タイマー運転を設定後にワープを設定してください。 


〇……設定可能 一……設定不可 


/ 

運転モード 

各種設定 ^ 

自動•冷房•暖房 

ドライ 

ホ青 

バイオクリア 

温度 

風量 

風向 

愛情 

ランド U — 

お好み 

[ ワープ運転 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 J 


お知6せ 

•次の操作を行5とその時点でワープ運転が解除されます。 

①再度ワープボタンを押したとき。 感ドライ切換をしたとき。 

③運転切換をしたとき。 ® 入タイマー運転を設定したとき。 

>入タイマー運転のワープ運転を巧ラときは，入タイマー運転を設定後にワープを設定してください。 


おまかせ気流運お 


風量，風向を自動のにコント□-ルし，お部屋全体を効率よく空調しまず。 

自動-冷房-暖房運転中に 

ボタンを 押す 


おまかせ 


ボタンを押すたびに表示が切り換わります。 




L —— ] つ 


(おまかせ気流入）（おまかせ気流切） 


お知5せ 

•おまかせ気流運転を取消したとさは，おまかせ気流運転を 
設定する前の風向に戻りまず。 

•おまかせ気流運転中に次のボタンを押すと，おまかせ気流 
運転は取消されます。 

運転切換-ドライ切換•バイオク U アボタン 
•おまかせ気流運転中は次のボタン操作はでさません。 

ワープ-上下風向-左ち風向ボタン 
•おまかせ気流運転中は風量の変更（強■中-弱）はでさま 
すが. 」 ET への変更はでさません。 


田 


ワープ運まちガイド 


便利な機能 

























































































































































タイマ ー 運乾をじょうずに 


冷房 




巧弧 


円'口 


運掠 
切換 


おやすみ 




温度 

▼ 


運転 

停止 


風量 


冷房 

自む 

1二ぃ1で 

の因 i 

ら:骑 

4-^ 

リ今ク 


運転 

切換 

おやずみ 

▲ 

温度 

▼ 

運転 D 
停止 

風 量 

/ 

風向 

ご —— ース、 

1 左ち 1.1: 

上 T 

-一-' —-— 

おまかせ 

〔ワープ 1 f バイオ）[[ドライ j 


タイ7— 

▲ 

rrO :3 杖’巧し 

1 卞ぉ^ 


▼ 

^ 

1脈肖1 

J 


访バーを開けた状劇 


おやずみ運転 


おやずみ 設定した時間になるとエアコンび停止しまず。 

おやすみ運転中はお部屋の;令やし過ぎ，暖め過ぎを防ぐために, 
設定温度を自動的に調整しまず。 


おやすみ 


ボタンを押す 


ボタンを巧すたびに表示び切り換わります。 

r 一 一 … (1 時間単位） 


- 温度表 7 J \ 
(おやすみ解除） 


i[r 


お好みの設定時間を選んでください。 

♦イ亭止中に ホ甲す と 前回の運転内容でおやすみ運転を開始し， 
設定時間経過後にエアコンが停止しまず。 

♦運転中に押すと 設定時間経過後にエアコンが停止しまず。 

本体表示部のタイマーランプ(黄)と運転ランプ(緑)が点灯した5設定 
完了です。 


入タイマー運車5 


(快適予約） 


M の —設定時刻にお部屋び設定温度近くになるよラに運転を 

—表品15 開始しまず。 


々 

巧 


J~0 


入1ボタンを巧す 

の 1 X 1 が点滅します。 


タイ 7- 


▲ 

▼ 


ボタンを押す 


タイマーボタンの I ▲ 1または L 
設定したい時刻に合わせます。 


」ボタンを巧して, 


予約 


ボタンを押す 


時刻を合わせてから1分に(内 （ び点滅中）に押して 
ください。に]び点なに変わり，本体タイマーランプ 
(黄)び点なした5設定完了です。 


•運転中に入タイマー運転を設定ずると，エアコンは停止し，設 
定は完了します。 


快適予約について 

♦設定時刻にお部屋が設定温度おくになるよラに己〜6日分前か5運転を開始します。 

[ ドライおよび空清運転時（自動運転時のドライを含む）は設定時刻の約已分前か5運転を開始します。〕 


田 























































































































































































































を房 

自な 

— いつ i の励! 

ど!。お巧日\ 


•口 


切タイマー 
-表示部 


切タイマー運お 


設定した時刻になるとエアコンび停止しまず。 

停止中の場合は手順〇か6， 

運転中-入タイマー設定中の場合は0か6の操作になりまず 


々 


運転 

停止 


ボタンを押す 


違乾 
切換 

おやずみ 

▲ 

湿度 

▼ 

運転 U | 

停止 1 

風 量 1 

p 0 

厂一^ 

厂左ち iji 上下] || ぉまかせ 1 

1 ワ ープ)1 バイオ J f ドライ J 

W 

圏 

タイ7- 

1 ▲ 

"で: 3校巧し 

1 予約 |-|7 

1作 

▼ 

ll 肪肖 1 


エアコンを運転します。 


切〕ボタンを押す 


©画]び点滅します。 


ボタンを押す 


タイマーボタンの「 ▲ 1または L 
設定したい時刻に合わせます。 


J ボタンを巧して, 


モ句 ボタンを押す 


1 ^ 


[カバーを開けたが劇 


おやずみ+入タイマー運乾 


時刻ををわせてから1分政内（画が点滅中）に押して 
ください。画]が点灯に変わり，本体タイマーランプ 
(黄)が点灯したら設定完了でず。 


おやずみ運転と入タイマー運転を組みをわせた運転です。 （1 回限りの設定でず） 

〔例〕3時間後に運転を停止し，翌朝6時30分に運転を開始することができまず。 

■設定のしかた 

•おやすみ運転，入タイマー運転と同じ要領で設定してください。 


1 冷房 

1自な 

|b 

-Jfu ©因 

ゴら .3 日 

L 一一 J U © 

A A ^ 


お知6せ 

♦おやすみ運転が作動して I 次に入タイマーが作動します。 
逆の組みをわせ運転はでさません。 


プ□グラムタイマー運まち 


入タイマー運転と切タイマー運転を組み合わせた運転でず。 

一度設定して運転すれば 


運お 

停止 


ボタンを巧さないかざり，毎日同じ時刻に運転/停止を繰り返します。 


I ： 例：白: 30 に運転， 14:30 に停止したい〕 

•設定例1:現在時刻12:00 


©国砸 1 

mol 


12 : 0日朋倒寺刻） 

タイマー設定 


(運転中） 


©因掘 I 

辟で 1 




14 : 30(切時刻） 

運転停止 


停止中 


運転開始 

:>圆日日日日日 mnl 


目： 30(入時刻） 


-己分〜目0分前 



►設定例2 :現在時刻22:00 


22 : 00(現在時刻） 
タイマー設定 


(停止中） 


停止中 


へ 


運転開始 

圆面 m 皿 □□ 

已分〜目0分前 


色： 30(入時刻） 


14 : 30(切時刻） 

運転 停止ん 


停止中 




■設定のしかた 

•入タイマー運転，切タイマー運転と同じ要領で設定してください。 


便利な機能 


田 










































































































































































































タイマーの取消 


取消ボタンを押してください。 

•おやずみ運転-切タイマー運転時はタイマーをキャンセルし現在の運転を継続しまず。 

•入タイマー設定時はタイマーをキャンセルし運転を開始しまず。 

•おやすみ+入タイマー-プ□グラムタイマー運転時は両方のタイマーをキャンセルし現在の運転を継続します。 


設定時間•時刻の変更 


おやすみボタン•入タイマーボタン•切タイマーボタンを押して再度設定をして < ださい。 


/ 


おやずみ運転について 

♦おやすみ運転中は時間の経過と共に残時間を U モコ 
ン|し表术します。 

•おやすみ運転中にドライ切換ボタンを押すと，おや 
すみ運転をキャンセルし選択したドライ運転になり 

♦次の運転中におやずみ運転はでさません。 

愛情ドライ•ランドリードライ-バイオクリア運転 

よ9 〇 

•入タイマーと組み合わせた運転ちでさます。 

陪] 7ぺージ 

•切タイマーと同時設定はできません。 

おやずみ運転の温度設定について 

を房運転 

暖房運転 

おやすみ運転開始時は一旦設定温度を下げ 1 その後徐々 
に設定温度を上げます。2時間後までに1む上昇させ 
て設定時間が経過するまで運転します。 

おやすみ運転開始時から設定温度を徐々に低下させ， 

1時間後までに約3む低くします。2時間後には約目 
む設定温度を低くして設定時間が経過するまで運転し 
ふ9 〇 

入-切タイマー運転について 

•切タイマー運転はおやすみ運転のよラな設定温度を 
自動的に調整しません。 

•入-切タイマー運転中にランドリードライに設定す 
ると，タイマーをキャンセルし選択したドライ運転 

•次の運転中に入-切タイマー運転はでさません。 
ランド U —ドライ-バイオク U ア運転 

、 

になります。 

•入-切タイマー運転中は現在時刻を表示しません。 

ノ 


バイオクリア運乾 





運転 r ▲ 
切換 

^温度 


おやすみ 


運を 

僖止 


風量 


I [左右 I [±F I 阳'ま力せ 


酵素の力でバイオク U アフィルター上に捕集したアレルギーの原因物 
質を分解ずる運乾でず。 

- 〔バィォ) ボタンを巧す 

本体表示部のク U —ンランプ(緑)が点灯します。 

約90分で自動のに終了しまず。 

■取消のしかた 

iff イオ)ボタン，または I ボタンを押します。 


( - N 

お知5せ 

•ノてイオクリア運転中は次の操作はできません。 

温度 ■ 風量*風向*タイマー■ワープ*內部ク U —ン運転 


〔ワープ S 1バイオ）（ドライ） 


タイ 7- 


入 


I [予約 


[カバーを開けたげ劇 


♦室温が変化しまず。室内に人がいないときにお使いになることを 
お勧めします。 

♦約2週間〜1ヶ月に]度（花粉の飛ぶ時期はこまめに）をめやす 
にお使いになると効果的です。 

♦ノ くイオク U ア運転はフラップを開いた状態で運転を開始しますが， 
運転途中でフラップを閉じた状態となりまず。 

\_ J 


田 








































































































お知 5 せ 

パワーセープ運転 

•パワーセーブ設定すると，最大;令-暖房能力が低下します。 

•パワーセーブスイッチを押したのち，次にリモコン操作（リセット， 
內部クリーンを除く）を行った時点より有効となりまず。（出荷時は 
パワーセーブ運転は切に設定してあります） 

•内部ク U —ン-バイオク U ア運転中は操作でさません。 


内部クリーン運転 

♦巧部ク U —ン運転はクリーンランプ 
を点丹し，フラップを閉じた状態 
で室内フアンを約2時間運転します。 

♦暖房■ランド U —ドライ-空清- 
バイオク U ア-おやすみ-切タイ 
マー運転を行ったあとの停止時に 
は內部ク1」ーン運転は行いません。 

♦內部ク U —ン運転中にお作すみボ 
タン-バイオク U アボタンを押ず 
と，内部ク U —ン運転をキャンセ 


ルしておやずみ運転-バイオク 
リア運転になります。 

>暖房•ランド u — ドライ-空清- 
パイオク U ア-おやすみ-入夕 
イマー-切タイマー運転中およ 
び暖房-ランド U — ドライ-空 
清停止中は内部ク U —ン運転の 
設定はでさません。 

>すでに付着してしまったカビや 
細菌•ちれを取り除く機能では 
ありません。 


各機能の設定 


冷房 




巧 


，で I 日:3日 


1 円 I’ 


Q 


wi 


運乾 
切換 


おやずみ 


▲ 

温度 

▼ 


運乾 

停止 


風量 


風巧 

左ち) I 上下) II おまかせ 



〇 〇 0 

巧部ク U — ン ワーたー ブ リたット 


S 丄 - 


[カバーを開けた状劇 


パワーセーブ運車5 


巧期設定「切」 


電気の使巧容量を制限ずることびできまず。他の電化製品と同時に使用し 
ブレーカーび切れてこまるとき，電流制限をしたいときにお使いください。 

〇 -7 ノ…ゴた+田寸 〔表示例〕 

パワーたーブ 


スイッチを押す 


ボールペンの先などで真つずぐ下へ押してください。 
スイッチを押すたびに設定/解除が切り換わります。 


L p7c I 日:犯 




内部クリーン運転 


甲了 I '。々々 

バワーセーブ表示部 


初期設定「入」 


内部クリーン運転を設定すると，自動•を房-覆情ドライ-お好みドライ 
運転の停止のあと，自動のに2時間内部クリーン運転を巧いまず。室内ユ 
ニット內部の湿気を取り除さ，カビ-細菌の成長を抑えまず。 

〇 つゾ•••ザた+田寸 〔表示例:！ 

内部クリーン 


スイッチを押す 


ボールペンの先などで真つずぐ下へ押してください。 
スイッチを押すたびに設定/解除が切り換わります。 


? H 旧:3日 


IV ; 


チャイルド□ッ 


初期設定「切」 

U モコ ンの操作を□ックし誤動作を防ぎまず。 


内部ク U — ン表お部-- 


^ボタンを3秒な上押す 


读示例:！ 


液晶に rrO が表示されます。 

チャイルド□ック中は運転/停止ボタンのみ操作で 
さます。 

■取消のしかた 


をち 1 "-0 

ri ^ 

i ?'7 c 脚。 

1円1'。々ク 


チャイルド□ック表示部--」 


予約〕 ボタンを3秒じ Lb 押す 


液晶の rrO び消灯します。 


田 

いど。 □ 転行動ずよ ッ.各 
てなんド 運をは止時 □イ. 

れ向せル -定容停転 ドラア 
さ風まイ。マ設内を運 ル ドリ 
定.さャいイの転転回 イ。-ク 
設量でチさタク運運次 ャん U 才 
が風は-だ種ッのの—。チせドイ 
ク.要はく各□らンがす■まンバ中 
クッ度変をて.ドれ n すまはきラ-転 
ッ □温の場し n ルこアでり中で.ン運 
□ド’定ラ除エイ’エ効な転がイ- - 
ドルは設行解.ャさか有と運定ラ U マ 
ルイを種ををプチと了で効の設ドクイ 
イャ場各更ク-にた終ま無下の情部夕 
ャチるの変ッワ中つ作るり1^ク愛內種 
チ • • • 


便利な機能 
























































































































































































お手入れのしかた 




化 


♦電源プラグを掃除ずる 

♦電源プラグは根元まで確実に差し込む 

乾いた巧でふきとってくだごい。ホコ 
mm U や湿気びたまると発熱，义災の原因 
になります。 

H 接続が不完全な場をは感電や火災の原 
因になります。 

♦お客様ご自身で工具を使った分解をしな 
い 

♦室内ユニット内部の洗ミきはお客様自身で 
は行わない 

不備がをると感電や兼の原因になり 
■ y ます。 

V 

詳細は下記 r エア]ンクリ- ニ ングに 
コいて」を参照ください。 

ノ 


、 


ノ 


A ミま 意 



参エアコンを水洗いしない 

♦室内ユニット内部の熱交換器(アルミフ 
イン)には®6れない 

感電や火災の原因になることがあります。 

ケガの願になることびをります。 

♦エアコンのお手入れのとをは，不ま定な 
台に索5ない 

♦お手入れをずるときは必ず運転を停止し， 
電源プラグを巧く 

mA 転倒などによりケガの原因になること 
があります。 

V 

内部でフアンが高速回転していますの 
でケガの原因になることがあります。 

ノ 


[ ぉ手入 

れの前に 

参次のちのは使わないでください 

♦ユ ニット各部のお手入れ 

♦4 ぴ Cl ； (上のお湯 
変形，変色の原因になります。 

•柔5かい巧でからぶきずるか，電気掃除機で掃除 
して < ださい。 

•シンナー.ベンジン，クレンヴーなど 
変形听キズの原因になります。 

♦特にミちれがひどいとさは，城るま湯（30む位）で 
清掃してください。 


•吸込パネルや天面パネルの汚れがひどいとさは取 
り外して清掃することがでさます。^ ^2 ^。、、; 

ノ 


、 


ノ 

ぐ 

エアコンク U — ニングについて 



エアコンの 内部洗浄は数シーズン使用した後でを電 
気代のムダなく，冷■暖房を行ラために必要になる 
ことがあります。 

エアコンの内部洗浄は，高い専門知識を有ずる 
業者に依頼してください。 

お買い上げの販売店，またはサービスフ□ント 
センターに相談されるとまむです。 

エアコンの 内部洗浄には専門知識が必要です。お客 
様自身で実施したり，誤った洗浄剤-洗浄ち法で巧 
5と水漏れや故障等の原因になります。最悪の場を 
は，火災につながるおそれがあります。 


•エアコンクリーニングはシーズン前になされるこ 
とをおずずめしまず。 

◎クリーニングの注意事項 

•電気部品，フアンモータなどには"絶対に"洗浄 
剤がかか5ないこと。 

•洗浄剤は，樹脂剤（プラスチック）をおかさない 
適正なをのを使用すること。 

•樹脂部品に損傷を与えるよラな高温高圧スチーム 
での洗浄を行わないこと。 

•ミちれが排水経路に詰まらないよラに十分にすすぎ 
を口■つこと。 


田 








吸込パネルのお手入れ 


•吸込パネルのお手入れ 

♦柔5かし饰でからぶさしてください。 


A ま意吸込パネルは水洗いしないでください 

故障の原因になることがあります。 


•吸込パネルのがし方 

左ち側面の凸部に手をかけて前に引き上げると 
約目 cr 開いた状態で静止します。そこからさら 
に己 n ほど引き上げ手前に引くと外れまず。 

外れた吸込パネルが落下しないよラ 
を意してください。 



•吸込パネルの取り付け方 

暇込パネル上部を本体側にはめ込んだあとパネル 
左ち下を軽く押して < ださい。 

はめ込みが不十分ですと聴込ノ ネルが破損する巧 
能性があります。注意してください。 



A ま意吸込パネル脱着のときは高所作業となりまず。転倒にご注意くださし、。 





/ 

天面パネルのお手入れ 

\ 


•天面パネルのお手入れ 

水洗いびできまず 水洗いをした後は I 水気をよくふきとり I 
曰陰で乾かしてください。 



>天面ノ ネルの夕+し方 

暇込パネルを外します。 

①天面パネルの取っ手部を持ち，「カチッ」とツメ 
が外れるまで上に持ち上げます。 

©そのまま手前に引き抜いてください。 



•天面パネルの取り付け方 

天面パネルをレールに載せ，奥に向かって突き当たるまで滑5せてください。 

突さ当たった所で r カチッ」とツ^がかかるまで，天面パネルを押して<ださい。 

(取り外しと逆の手順で取付けてください） 

A ま意天面パネル脱着のときは高所作業となりまず。乾倒にご注意くださし、。 


お手入れ 


函 














































エアフィルターのお手入れ 

♦エアフィルターの清掃は2週間に1回び目をでず 


/ N 

•吸込パネルを開けるときは，販込パネルの左ち側面にある凸部を持ってください。 

他の部分を持って吸込パネルを開けると故障の原因になります。22ページ 

•エア フイ ルターの取付-取がしの際に，エア フイ ルターを無理な力で脱着ずると， 

天面 J ネルび外れるおそれびありまず。 

\ _ ) 



吸込パネルを開ける 


左ち側面の凸部に手をかけ手前に引き上げる 
と約 6 cr 開いた状態で静止します。それ政 
上引き上げるとパネルが外れることがありま 
す。ま意して<ださい。 



左ち2枚のエアフィルターを外ず 

エアフィルターの取っ手を軽くつまんで上にかし 
上げ，手前に取出してください。 



清掃ずる 

掃除機などで清掃してください。 

巧れがひどいとさは，城るま湯 （30 む位）で洗い， 
よく乾かしてください。 

♦熱湯で洗わないで < ださい。 

•火であぶって乾かさないでください。 

♦強く引っ張5ないで < ださい。 



エアフィルターを取付け，吸込パネルを閉じる 

エアフィルターの両側をち図のよラに持ち，奥ま 
でしつかりと挿入します。 

エアフィルターなしで運転すると故障の原因にな 
0ます。 

吸込パネルは左ちそろえて軽く押したあと中央部 
を軽く押さえてください。 



ノ 


西 



































































空気清ミきフ イ ルターの点検および交換 

吸込バネルを開け，左ち2枚のエアフイルター 

を夕 I •ず 防吕3ぺージ 

空気清をフイルターをホルダーごと取り外ず 
空気清をフイルターを清掃または交換する 



※フィルター表面上に色ムラび生じることび 
ありますび，性能には影響ありません。 

※フィルターホルダーは再利用します。 
捨てないでください。 




パイオクリアフイルター 

/フ U —ツ（ひだ形状)び、 
手前側になるよラにし 
\て取り付けてください。ノ 


フイルターホルター 


※倫長炭フィルターはどちら 
をおわてにしていただいて 
わ結構です。 


備長炭フィルターの 有効期間は約3ヶ月で ずが，ご使用状況により異なります。巧れ具ををとさどさ点検 
して < ださい。 

•フィルターホルダーから取り外して備長炭フィルターのミちれを点検してください。 

ミちれていたら掃除機で汚れを取り除いてください。汚れが取れない場を作，3ヶ月を経過した場合は， 

フィルターを交換してください。 

•交換用フィルターはお買い上げの販売店で「備長炭フィルター CFB 31」 と指定して購入してください。 
バイオクリアフィルター（淡オレンジ） 

バイオク U アフィルターの 有効期間は 約 1 年ですが，ご使用状況により異なります。汚れ具ををとさどさ 
点検して < ださい。 

•フィルターホルダーか5取り外してバイオク U アフィルターのミちれを点検してください。 

汚れていたら掃除機で汚れを取り除いてください。ミちれが取れない場を作，1年を経過した場合は，フ 
ィルターを交換してください。 

• 交換用フィルターはお買い上げの販売店で r パイオクリアフィルタ ー CFA 1 2」と指定して購入してくださし、。 


〇 


空気清をフイルターを取り付けたフイルターホルダーをエアコン本体に差し込み，取付ける 



0 



エアフィルターを取付け，吸込パネルを閉じる 


23ぺージ 


■ 名称 

勁 果 

色 

交換のめやす 

型番 

捆包数 

価格' 

備長炭 
フイルター 

脱臭効果の高い倫長炭を微細にし,フィルターに織り 
交ぜてしなすので優れた空気清浄効果を発揮します。 

グレー 

約3ヶ月 

CFB 31 

1枚 

630円(税込) 

バイオクリア 
フイルター 

酵素の力を使いフィルター上に捕集したアレル 
ギーの原因物質を分解します。 

淡ルンジ 

約]年 

CFA 12 

1枚 

1,己7日円(税込) 

イ 


上記フィルター価格は2013年1月時点の価格です。変更になることびありますのでご了承ください。 

空気清浄フィルターは備長炭フィルターとバイオク U アフィルターが各1枚ずつ付属しています。 

交換用の空気清浄フィルターはお買い上げの販売店またはビーバー部品-消耗品オンラインショップでご購入 
ください。オンラインシヨップホームぺージ https :// ssl . mhiair . co . jp/shop 


備長炭フィルター（グレー) 


〇 〇 〇 


お手入れ 




































































お手入れのしかた（つづき) 


シーズン後のお手入れ 

么を意長期間使巧しない場合は，電源プラグを巧く 

プラグにホコ I 」びたまって発熱，义災の原因になることびあります。 


を 


お知5せ 


エアコンは運転停止時を電力を消費しています。 

シーズンオフには電源プラグを抜いておくことをおすすめしまず。 


〇 冷房シーズン後は約2〜3時間空清運輯 
をずる 


〇 


エアフィルターを掃除して取り付ける 

陽23ぺージ 


〇 室内-室がユニットともに掃除ずる 

〇 リモコンの乾電池を取り出ず 

液漏れによる故障を防ぎます。 


1日ページ 


/ 

シーズン前の点検 

\ 

A 警告 

アース線び断線したり，がれていないか確認する 

アースが不完全な場合は，感電の原因になりまず。 


A を意 

据付台が請びたり傷んだりして不を定になっていないか確認する 

ユニッ トの落下につながりケガなどの原因になることがあります。 


A を意 

室内-室がユニットのまわりに通風の障害物がないよラにずる 

故障の原因になることがあります。 


A を意 

エアフイルターび取り付け5れているか確認する 

故障の原因になることがあります。 


■ h リモコンに乾電池を入れ,時計を合わせる >4電源プラグを差し込む 


広 

、 

r 10 , 1 2ぺージ 

ノ 


点検整備について 

ご使用状態や周囲の環境によってち変わりますが.エアコンを数シーズン （3 〜日年）ご使用になりますと内 
部がミちれ能力が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。 

•点検整備には専門技術が必要です。費用など詳しいことはお買い上げの販売店または修理相談窓口にご相 
談ください。 

不適切な点検整備は機械の機能を損なラおそれがあります。 

•点検整備はシーズンオフになされることをおすすめします。 

V_ ) 


函 










据え付けについて 





/ 

据 付 場 所 



•エアコンの吹出口や吸込口のまわりに通風の障害になる物を置かないでください。 

•次の場所に据え付けないで<ださい。 

• 油の飛まつの多いところ。 

•温泉地など硫化ガスが発生ずるところや潮風があたるところ。 

このよラな場所では腐食などにより故障の原因になることがあります。販売店にご相談ください。 

•室内 ユニッ トから出る除湿水は I 水はけの良いところに排水してください。 

•密閉された部屋で換気扇を使用すると排水が逆流するおそれがあります。換気に見をラ空気を取り入れ5れ 
るような開口部を設けてください。また高層マンション等で風の影響により部屋が負圧になる場合を同様に 
開口部を設けてください。 

•映像の乱れや雑音防止のためエアコン本体と U モコンはテレビ传ラジオなどか 51 m が上離してください。 
( Im 政上離しても雑音が入る場をはテレビ，ラジオなどを雑音の入5ない場所まで離してください） 

•電子式点灯ち式の堂光灯（インバータ壁光灯など）とエアコン本体はで走るだけ離してください。 

( リ モコ ン送信距離が短くなることがあります） 

•エアコン （吹出口）と火災報知器を1.己 m 政上離してください。 

•室内-室が ユニッ トの下に他の家電製品や家財などを置かないでください。 

•室内 ユニッ トは直射日光があたらないよラにしてください。 

変色や破損につながる可能性があります。 


、 




ノ 

r 

運 

乾 

^ r . 



•エアコンの重量に十分耐え，振動や運転音が増大しない場所に据え付けてください。 
•室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならないよラにしてください。 


•室外ユニットの吹出口や聴込口付近に障害物を置かないで<ださい。 
機能低下や運転音増大のをとになります。 

♦運転中に異常音がする場合は販売店にご相談ください。 


、ノ 

ホームオートメー 

シヨンについて 

N 

このエアコンにはホームオートメーションのためのコント□ール機器が接続できる HA 端子が付いています。 
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

V 

) 


f A を 

意 

\ 


新築物件や U フオームなどの内装工事，床面のワックスがけ時には，エアコンの運転を避けてください。作業 
終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってくださし、ワックス等の揮発成分がエアコン内部に付 
着し，水漏れや露飛びの原因になることがあります。 

V_ J 


お手入れ 


西 








故障かな？ 


このような場合は，故障ではありません 


運 

転 

し 

な 

い 

/ 

停 

止 

し 

な 

ぃ 

ずぐに風びでない 

腫転ランプ(緑）:ゆっくり点滅] 

•暖房運転時（ホットキープ機能） 

暖かい風が出るまで送風を止めています。1〜2分間お待ちください。 

運起中ときどき風びでない 

[暖房運転時 

運転ランプ(緑）:ゆっくり点滅] 

•暖房運転時（霜取運転） 

室外ユニットについた霜をとかしていまず。そのままお待ち<ださい。 

•ドライ運転時 

除湿水の再蒸発防止と省エネのため，とさどさ送風を停止します。 

再運乾してもずぐに 
運転しない 

•運転停止後.約3分間は再運転をストップしてエアコンを保護します。 
(運転内容を変更したときを同様です） 

運転ランプ（緑）：点灯 

運起停止後，フアンびずぐに 
停止しない 

•室内フアン：内部クリーン運転が設定されています。約2時間後に自動停 
止します。巧部ク U —ン運転中はク U —ンランプが点灯します。 

•室外フアン：本体保護のためフアンが約1分間停止しません。 

電源プラグを抜いたあと， 

再度電源プラグを差してち 
運転を再開しない 

• U モコンで運転操作をしてください。 

停電復帰後，運 K を再開しない 

•リモコンで運転操作をしてください。 

水 

霧 

が 

出 

る 

室外 ユニッ トか 6 
水や湯気び出る 

•暖房時，霜取運転で霜がとけて，水や湯気となって出るためです。 

•冷房時，冷えた配管などについた水分が滴下したをのです。 

室巧 ユニッ トか! 5 
霧び吹さ出ず 

•冷房運転および除湿運転時（湿度が高いとさ） 

お部屋の空気が;令たい風で冷やされて霧状になるためです。 

吹出□に露びつ< 

•冷房運転および除湿運転時（湿度が高いとさ） 

長時間運転を続けると，吹出口などに露が付いて滴下することがありま 
す。 

京 

す 

る 

ピシピシ 

•プラスチックの熱膨張，熱収縮の音です。 

水が流れるような音 

♦エアコン内部に液（を媒）び流れる音です。 

ピューンピューン 

•室外ユニットのコンプレッサが徐々に回転を上げ下げする音です。 

プシュー，カチッ 

•冷媒を制御する弁や電気部品が作動する音です。 

ポコポコ 

•気密性が高い部屋で換気扇を運転ずるとエアコンのドレンホースか日外 
気が吸引される音です。 

気になる場合はお買い上げの販売店にご相談ください。 

そ 

の 

L 他 

吹き出す風びにおう 

•エアコン內部に付いたタバコや化粧品などのにおいです。 

J 


田 





















お知 5 せ 

暖房運転について 

•温度の低い外気から熱をくみ上げ室内に運び暖房を行いまず。外気温度が下がるにつれて<み上げる熱が 
かな < な0暖房能力は低下します。 

•温風循環ち式ですから室温が上がるまで多少時間がかかりまず。 

•室外 ユニッ トより水や水蒸気が出ますが異常ではありません。これは霜取運転でとけた水または水蒸気が 
出るためでず。 

霜取りについて 

外気温度が下がり湿度が高いとさには室外ユニットに霜が付さ効率の良い暖房運転がでさません。 

このよラなときは暖房運転を約3〜1日分間停止し霜取運転を行います。 

•霜取運転中は風の吹き出しが停止し「運転」ランプがゆっくり点滅 （1 .己秒日 N ， 日.己秒日 FF ) します。 

•霜取運転終了後は再び暖房運転に戻ります。 


サービスをお申しつけになる前に次のことをお調べください。 


サービスを 依頼される前に 


運転しない 

•電源プラグがコンセントから外れていませんか。 

•停電またはブレーカーがおちていませんか。 

•入タイマー運転にセットしてありませんか。 

エアコンの運転動作に 
異苗びあるとを 

♦ノイズ（雷•違法電波•静電気•磁気等）による誤動作が考えられます。運 
転を停止し電源プラグを抜いてください。3分 L ツ上たってから再運転さ 
せて < ださい。 

U モコン信号を受信しない 

•電池切れではありませんか。 

•インバータ照明を使用している部屋では受信しにくくなる場をがありま 
す。お買い上げの販売店にご相談ください。 

よく;ちえない 
よく暖ま5ない 

•温度‘風量の設定は適切でずか。 

•エアフイルターが目詰まりしていませんか。 

•窓やドアが開いていませんか。 

•ノてワーセーブ設定になっていませんか。 

あえび悪い 

V 

•お部屋に直射曰光があたっていませんか。 

•お部屋の中に思わ城熱源がありませんか。 

•室内の人数が多過ぎませんか。 


じ(上のことをお調べいただいてを正常な運転をしないとき，27ページの「このような場をは，故障ではありませ 
ん」を見てを疑問がとけないとき，また，下記の「このよラなときはすぐ販売店に」に記載された現象が現れたと 
きは電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。 


このようなときはすぐ,眼売店に 


巧のようなときは，ずぐに電源プラグを巧いて販売店にご連絡ください。 
特に長年ご使用されている場合はご注意ください。 


♦電源プラグやコードの被覆び破れているとを 
参 ブレーカーび たびたびおちるとを 
参テレビやラジオなど他の機器に誤動作びあるとを 
♦ミ共水，台風など天災でエアコンびださしたとき 
♦電源プラグやコードび異常に熱いとを 


♦本体表示部の「運輯」「タイマー」ランプび 
交互に早く点滅したとき 
♦運お中に勇苗音が出るとさ 
♦電源プラグを巧き，3分む上たってか6再運輯 
してちなお運転動作に異常びあるとさ 
♦その他異常を感じたとき 


困ったとまは 


田 















仕 



(冷房-ヒートボンプ暖房兼用セパレートお) 



^ 

形 式 

SRK 已 6 TP 2 
(室外 SRC 已 6 TP 2) 


電 源 


単ネ目 200 V 已日/ 60 Hz 

を房 

能 

力 

kW 

已.巨 （1 .日〜己.目） 

暖房 

能 

力 

包フ（日.9〜 8.8) 

消費電力 

'ム 

/で 

房 

W 

186已（]80〜2吕70) 

暖 

房 

18吕已 （] 60〜280已） 

通年 エネルギー 消費効率 (APF) 


己.2 

区 分 


名 


F 

運転電流 

、ム 

/n 

房 

A 

9.5 

暖 

房 

9.7 

運転音 

、ム 

/n 

房 

d 巨 

己2〔已 4) 

暖 

房 

已〇〔已4〕 

概略;令暖房 

、ム 

/n 

房 

m 

2己〜 39(1 己〜 23) 

可能面積 

暖 

房 

(畳） 

24〜 30(1 己〜 18) 

外开ミ寸法 

室 

内 

mm 

309 x 8 吕 0 x 2 己2 

(局 さ X 幅 X 奥む） 

室 

外 

巨 40 x 800 x 290 

製品質量 

室 

内 

柏 

]已 

室 

外 

4已 

J 


•冷■暖房運転特性は日本工業規格 （ J 信 C 目目 12) に基づいた値でず。 

•概略冷-隱房巧能面積欄の数値は. な造•南向き巧章 )〜 (鉄筋ァパート•南向き洋晕) を示します。 

•運転音は日本工業規格 （ JISC 9612) に基づいて測定した値で〔〕の値は室外側を示します。 
♦本機の能力-消費電力は性能が安定した後の数値をおします。 

• U モコンで停止したときをマイコンを働かせるため約日. 8 W の電力を消費します。 


乾節囲 


次の運転範囲でお使いください。 

この範囲外で運転しますと，保護装置が働き運転でさないことがありまず。 


^-- — 

;令房運転 

ドライ運転 

暖房運転 ^ 

が気温度 

約 2 rc 〜 43 む 

約 icrc 〜43 む 

約24む攻下 

室内温度 

約 2 rc 〜 32 む 

約 1 己て:〜 33 む 


音•室の湿度：約 80% 似下 

約 80% を超えた状態で長時間運転すると室の ユニッ ト表面に露び付き，水滴び落ちることびあります。 
•外気温 1 で！; TF でを房-ドライ運転を巧うと室内 ユニッ トか 5 水漏れび発生ずるおそれびありまず。 
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保証と アフターサービス (必ずお読みください) 


サービスをお申し出になるとを 


27. 28 ページに従って調べていたださなお異常のあるとを， 
および 28 ページのよラなときにはお買い上げの販売店にご 
連絡 < ださい。 


連絡していただきたいこと 

♦製品形式，お買い上げ年•月 

•異常の内容 -一一 

♦ご住所-ご氏名-電話番号 


保証書をご覧ください。 
でさるだけ詳しく。 

>訪問ご希望日時 


保証書（別添）について 


保証書は所定項目への記入と販売店印が押してあることをご 
確認のうえお買い上げの販売店よりお受け取りいただを大切 
に保管してください。 


保証期間などについて 


保証期間はお買い上げの曰から 1 年間です。ただし;令媒回路 
部品は已年間です。保証期間内に万一故障した場合は保証書 
の規定に従って，お買い上げの販売店が修理させていただき 
ます。尚，修理に隙しましては保証書をご提示ください。 


保証期間経過後の修理について 


修理によってエアコンの機能び維持できる場合は，お客様の 
ご要望により有料（技術料+部品代+出張料など）で修理さ 
せていただきます。尚，機器の異常びなかった場合，修理を 
しない場合を技術料，出張料げお要となります。 

修理については販売店にご相談ください。 

«修理料金の化組み 


技術料 
部品代 
出張料 


診断-修理-調整-点検などの費用です。 
修理に使用した部品および補助材料巧です。 
ご依頼によ0,技術者を派遣する費用です。 


補修用性能部品の保有期間について 


エアコンの補修用性旨離品の保欄間は製造巧切禮10年です。 
補修用性能部品とは，その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。 


ご不明な点は 


お買い上げの販売店または， 
せ < ださい。 


「修理受付窓口 J にお問い合わ 


お客様ご相談窓 □ 


◊フィルターや U モコンなどのごまで，修理のご依頼，お取り扱い-お手入れなどのご相談はまず お買い上げの販 
売店までお問い合わせください。 

◊転居やその他の理由でお買い上げの販売店にご相談できない場合，修理のご依頼は 「修理受付窓口」 へどラぞ。 


「 SiiS も溫 " 避 Si 6 1 "io -975 - iris 

24 日寺間 web ヴービス受付 http :// www . beaver . ip/contact にアクセスして<ださし、 








◊ご購入についてのご相談，お取り扱いち法■お手入れち法についてのお問いをわせは 「お買物相談室」 へどラぞ。 

フリーコール 八イ ジュウコウサンキュー 

ビーパ’ーエアコンお買物相談室 0120—81—1 539携帯電話. PHS か 5 をご利用できます。 

受付時間平日（月曜日〜金曜日）目：日日〜12:日日，13:日日〜17:日日 
〇ビーバーエアコン.ホームぺージ http://www.beaver.jp 


長期使用製品ま全表示制度に基づぐ本体表示について 
(本体への表示内容） 

※経年冀化によりち害の発生び高まるおそれびあることをミ主 
意喚起するために電気用品安全法で義務付け日れた政下の 
表示を本体の銘板近傍に行っています。 

【製造 年】（本体の銘板の中に西暦 4 が 5 で表示してあります） 


A 

※【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いい 

/：\ 

ただいた場合は，経年劣化による発义- 


けが等の事故にまるおそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

※運転時間や温湿度など，ち記の標準的な使用条件に基づく 
経年冀化に巧して，製造した年から安全上支障なく使用す 
ることびでさる標準的な期間です。 

※設計上の標準使用期間は，無償保証期間とは異なります。 
また，一般的な故障を保証するをのでもありません。 


■標準使用ま件 ルームエアコンディシヨナの設計上の標準使用期間 
を設定するための標準使用 条件 （ J に C 9921-3) による 

環境 

条件 

電源電圧 

定格表71^電圧1 よる 

周波数 

己曰/6曰 Hz 

冷房室内温度 

27て：〔乾球温度） 

;令房室内湿度 

47% (湿球温度1日で） 

冷房室が温度 

3已で〔乾球温度） 

冷房室が湿度 

4日％ (湿球温度24む） 

暖房室内温度 

20で（乾球温度） 

暖房室内湿度 

59% (湿球温度1巳で） 

暖房室が温度 

7で〔乾球温度） 

隱房室が湿度 

87% (湿球温度6む） 

設置を件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷 

条件 

住 宅 

木造平屋，南向を和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定 

時間 

1年当たりの使用 
曰数(東京モデル） 

;令房：目月2日から9月21日までの112日罔 

暖房：1日月の日から4月14日までの169日間 

1曰当たりの使用 
時間 

冷房： 9時間/曰 

暖房： 7時間/曰 

1年間の使巧時間 

;令房；] .008 時罔/年 

隱房： 1.1 S 3 時間/年 


♦設置状況や環境，使用頻度び上記の条件と異なる場合，または，本来の使巧目的政がでご使巧された場合は，設計上の標準 
使用期間より短い期間で経年劣化による発乂-けび等の事故に至るおそれびあります。 


困ったとまは 
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お客様メモ 


室外ユニット 
••に異常げ起さ 
ていまず。 


室外ユこット 
-- に異常び起さ 
ていまず。 


室外ユニット 
-に異常が起さ 
ていまず。 



。リ-ソ II 1 


n 



スご_1__ ] 



-点滅一 pi 回点滅 
-2 回点滅-! 
-6 回点滅 
-已回点滅-! 
L7 回点滅」 


•連続馬滅 



r 1 回点滅-! 


-2 回点滅- 

-点滅一 

^4回点滅-1 




-1 回点滅- 
-2 回点滅- 
-3 回点滅- 
-4 回点滅¬ 
-己 回/卓 J 威- 
-6 回点滅- 
•点 滅一*-7回点滅- 

-点 滅一2回点滅¬ 
-点 滅-2回点滅- 


運転ランプ(緑)やタイマーランプ(黄)び点滅したときは 

•エアコンに異常が起さていまず 


♦本体表示部の運転ランプ(緑)の点滅や，タイマーランプ(黄)の点 
減でエアコンの異常をお知らせします。 

• r 点滅回数」「異常の様子」「製品形式」などをお買い上げの販売店 
にご連絡ください。 

•運転/停止ボタンを押し，停止してください。 




11111111 im^ 


お知 5 せ 

•運転ランプ(緑)がゆつくり点滅 
り. 己砂 日 Ni 日. 己秒 日 FF ) して 
いるときはエアコンの故障や異 
常ではありません。 

•暖房時の霜取時や暖かい風が出 
るまで送風をとめているときは 
ゆっくり点滅しています。 


点滅回数は8秒間の回数を示 
しまず。 

〔例〕2回点滅 


点灯 点灯 



消灯 消の 


8秒間 



長年ご使用の エアコンの 点検をぜひ！ 

電源コードプラグび異常に熱い 
,_電源プラグび変色している 
しのぶつな I 参こげくさい臭いびする 
ことはあり•プレーカーび頻繁に落ちる 
ませんか。1♦架台や吊り下げ等の取付部品び腐食していたり， 
ゆるんでいる 

I 室内 ユニッ トから水漏れびする 


取付び 


運転を停止し.コンセントか 
ら電源プラグを抜いて<ださ 
’し、故障や事故防止のため， 
必ず販売店に点検.修理馆料） 
をご相談ください。 


♦ 廃棄日ま (D •マ、ミ主意 ♦ 2001年4巧施行の家電リサイクル法では，お客様がご使用済みのエアコン 

を廃棄される場ちは，収集•運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき， 
販売店や市町村に適正に引き渡ずことが巧め5れていまず。 


ん=羡重工業桃を會お 


兰菱重工業 ㈱ ；令熱事業本部愛知県清須市西をが E 島町旭三 T 目1番地 
兰菱重工空調システム ㈱ 東京都品川区西五反田 7-2 已-已 


RKY 012 A 301 


樓曰のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとさお役にたちます。 

_当章_ 

電話 購入曰 


トキ」トキ」 

ッ起。ッ起。 
I I ゎず I I ゎず 
ユ常まユ常ま 
內異い外異い 
室にて室にて 

























































































